
Windenergie sichtbar
machen - in Foyers,
Eingangshallen oder 
publikumswirksam im
Aussenbereich

Datenübertragung 
für grosse Entfernungen 
via Funk oder GPRS

Weisse SMD-LED-Anzeige 
mit brillantem Schriftbild

Folien-Design nach
Kundenwunsch

Digitalanzeigen 
für Windenergieanlagen
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Windenergie 
sichtbar gemacht

Siebert Digitalanzeigen sind in netzgekoppelten Windenergieanlagen
universell einsetzbar, unabhängig vom jeweiligen Wechselrichter. 

Die Ansteuerung kann über die digitale Schnittstelle 
des Wechselrichters oder eines Datenloggers erfolgen. 
Für grössere Entfernungen sind Datenübertragungen via 
Funk oder GPRS die ideale Lösung. 

Für jede Windenergieanlage

Die LED-Anzeige in SMD-Technologie definiert mit weissen Ziffern 
und hoher Leuchtkraft einen neuen Standard. Anders als herkömm-
liche Leuchtanzeigen oder passiv wirkende LCD-Anzeigen zieht sie 
die Aufmerksamkeit auf sich. Die 25 mm hohen LED-Ziffern ermög-
lichen Ableseentfernungen bis 10m, die 55mm hohen Ziffern
Entfernungen bis zu 20m. Für grössere Ableseentfernungen 
stehen Zeichenhöhen bis zu 700 mm zur Verfügung. 
Individuelle Graphikmotive, mit Kundenlogo, Foto oder einem
Schaubild, gestaltet unser Designstudio für Sie.

Brillante LED-Anzeige

Technische Daten

LED-Anzeige Standard: 3 x 6 Ziffern, SMD-weiss oder rot, Weitere auf Anfrage

LED-Anzeige Ziffernhöhe Standard: 25 und 55 mm, XC-Boards®: 25, 57, 100, 160, 250, 350, 700 mm

Gehäuse Aluminium, Stahlbech lackiert, optional Edelstahl

Abmessungen (B x H x T) Standard: 420 x 297 x 26 mm bis 1100 x 800 x 70 mm, Weitere auf Anfrage

Montage Wandmontage, Hängemontage, frei stehend

Schutzart IP65, IP54, IP40

Schnittstellen Seriell, Ethernet, WLAN, Bluetooth, Funk, GPRS, S0
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Mit zukunftsorientierter Technologie 
investieren Sie in erneuerbare Energien. 
Aber wie erfährt die Öffentlichkeit davon, 
wenn die Windenergieanlagen ausserhalb der
Bebauungsgebiete nicht von Ihrem Gebäude
aus zu sehen sind? 

Siebert Digitalanzeigen machen Windenergie
sichtbar – im Foyer, in der Eingangshalle 
oder publikumswirksam im Aussenbereich. 
Sie verbinden innovative Technologie mit 
exklusivem Design und unterstreichen 
den Anspruch des Investors. 

Zweck und ökologischer Nutzen der Investition
werden transparent und die Darstellung der
vermiedenen CO2-Mengen leistet wertvolle
Aufklärungsarbeit.


