
De digitale displays van de series S202 zijn ontworpen om in te bouwen in front- of bedieningspanelen.  
Met karakterhoogtes van 57 mm zijn ze ook van grote afstand goed leesbaar. 

Serie S202/SX202 
Digitale displays in inbouwbehuizing
voor Profinet
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Serie S202
Displays voor de 
numerieke weergave

57 mm karakterhoogte  2 tekens 3 tekens 4 tekens 

Typeaanduiding S202-02/06/0R-001/0B-N0 S202-03/06/0x-001/0B-N0 S202-04/06/0x-001/0B-N0
Afmetingen A x B 144 x 96 mm 192 x 96 mm 240 x 96 mm

Standaarddisplays

57 mm karakterhoogte  5 tekens 6 tekens

Typeaanduiding  S202-05/06/0x-001/0B-N0 S202-06/06/0x-001/0B-N0
Afmetingen A x B  288 x 96 mm 336 x 96 mm

57 mm karakterhoogte 2 tekens + dimensie1 3 tekens + dimensie1 4 tekens + dimensie1 

Typeaanduiding S202-F2/06/0R-001/0B-N0 S202-F3/06/0x-001/0B-N0 S202-F4/06/0x-001/0B-N0
Afmetingen A x B 192 x 96 mm 240 x 96 mm 288 x 96 mm

57 mm karakterhoogte  5 tekens + dimensie1 6 tekens + dimensie1

Typeaanduiding  S202-F5/06/0x-001/0B-N0 S202-F6/06/0x-001/0B-N0
Afmetingen A x B  336 x 96 mm 384 x 96 mm

1 Zie de tabel op pagina 3 voor de dimensiesymbolen

Standaarddisplays met dimensiesymbolen

Technische gegevens

Bedrijfsspanning 24 V DC ±15 %, galvanisch gescheiden,
 beschermd tegen ompoling 

Beschermingsgraad IP65 voorkant 

Verbindingstechniek 2 x RJ45-connector, 
 Profinet conform klasse CC-B

Uitgebreide technische gegevens 
zijn te vinden in de bedieningshandleidingen.

Afmetingen in mm

LED-kleur

Rood  S202-xx/xx/xR-xxx/xx-xx
Groen  S202-xx/xx/xG-xxx/xx-xx
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Verschillende weergave kenmerken.

Waardes kunnen links of rechts uitgelijnd worden weergegeven.
Ook staan verschillende blinkmogelijkheden tot uw beschikking.

Een automatische verandering van de weergave is zowel bij  
over- als onderschreden van twee instelbare drempelwaardes 
mogelijk. Wordt bijvoorbeeld de grenswaarde overschreden  
dan wordt deze blinkend weergegeven. Valt de waarde weer 
onder de grens dan wordt deze weer permanent lichtend  
weergegeven.

Smart-Dot functie

Bij het activeren van de Smart-Dot functie 
verschuift de display de decimaalpunt  
automatisch, zodat de waarde voor de  
komma volledig wordt weergegeven.  
De waarde na de komma wordt  na  
instelling verkort of afgerond.

Voor de weergave van een datum of een 
code kunnen meerdere decimaalpunten 
worden weergegeven.

Comfortable parametrisering

De parametrisering van de display vindt 
plaats in een eigen engineer framework, 
bijvoorbeeld Siemens TIA Portal.  
Dit geeft de mogelijkheid de parameter-
setting ook te maken in een ingebouwde 
situatie.

Geïntegreerde Switch

De apparaten beschikken over twee RJ45 aansluitingen  
en een geïntegreerde IRT switch, conform klasse CC-C.

Weergeven van over- /onderflow

Ontvangt de display vanwege het aantal 
tekens een niet weergeefbare waarde,  
verschijnt in de display               of                 

Voornullen

Het aantal weertegeven voornullen laat  
zich individueel instellen.

Dimensiesymbolen

De afgebeelde dimensiesymbolen zijn beschikbaar. 

Uitgebreide tekenset

De tekenset bevat behalve cijfers ook de met zeven segmenten  
weer te geven letters en speciale tekens. 

Omreken functie

Een in de display vastgelegde formule geeft de mogelijkheid om 
de waarde van andere waardes weertegeven in andere eenheden. 
Bijvoorbeeld graad fahrenheit in graad celcius of kilogram in tonnen.
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57 mm Zeichenhöhe  20 Zeichen 24 Zeichen

Typenbezeichnung  SX202-20/03/0R-001/0B-xx SX202-24/03/0R-001/0B-xx
Abmessungen A x B  600 x 96 mm 696 x 96 mm
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Serie SX202 
Displays voor de weergave 
van alfanumerieke tekens
Standaarddisplays 

50 mm karakterhoogte 4 tekens 6 tekens 8 tekens 

Typeaanduiding SX202-04/05/0x-001/0B-N0 SX202-06/05/0x-001/0B-N0 SX202-08/05/0x-001/0B-N0
Afmetingen A x B 240 x 96 mm 336 x 96 mm 432 x 96 mm

30 mm karakterhoogte 20 tekens 24 tekens  

Typeaanduiding SX202-20/03/0x-001/0B-N0 SX202-24/03/0x-001/0B-N0 
Afmetingen A x B 600 x 96 mm 696 x 96 mm 

50 mm karakterhoogte  12 tekens 16 tekens

Typeaanduiding  SX202-12/05/0x-001/0B-N0 SX202-16/05/0x-001/0B-N0
Afmetingen A x B  624 x 96 mm 816 x 96 mm

30 mm karakterhoogte 8 tekens 12 tekens 16 tekens 

Typeaanduiding SX202-08/03/0x-001/0B-N0 SX202-12/03/0x-001/0B-N0 SX202-16/03/0x-001/0B-N0
Afmetingen A x B 264 x 96 mm 384 x 96 mm 480 x 96 mm

Afmetingen in mm
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Technische gegevens

Bedrijfsspanning 24 V DC ±15 %, galvanisch gescheiden,
 beschermd tegen ompoling 

Beschermingsgraad IP65 voorkant 

Verbindingstechniek 2 x RJ45-connector,
 Profinet conform klasse CC-C

Uitgebreide technische gegevens zijn te vinden  
in de bedieningshandleidingen. 

LED-kleur

Rood  SX202-xx/xx/xR-xxx/xx-xx
Groen  SX202-xx/xx/xG-xxx/xx-xx

Comfortable parametrisering 
De parametrisering van de display vindt plaats in een eigen  
engineer framework, bijvoorbeeld Siemens TIA Portal.  
Dit geeft de mogelijkheid de parametersetting ook te maken  
in een geïnstalleerde situatie. 

Verschillende weergave kenmerken

Waardes kunnen links of rechts uitgelijnd worden weergegeven. 
Ook staan verschillende blinkmogelijkheden tot uw beschikking.

Geïntegreerde Switch

De apparaten beschikken over twee RJ45 
aansluitingen en een geïntegreerde IRT 
switch, conform klasse CC-C.
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