
Il display luminoso e brillante, realizzato con tecnologia fluorescente a vuoto,  
garantisce una qualità di lettura eccellente ad alto contrasto, anche in condizioni di luce non favorevoli. 

Serie SX402 
Display die testi
per Profinet
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  2 x 20 caratteri 4 x 20 caratteri 2 x 40 caratteri 2 x 20 caratteri

 Modello SX402-220/05/0G-001/0B-N0 SX402-420/05/0G-001/0B-N0 SX402-240/05/0G-001/0B-N0 SX402-220/09/0G-001/0B-N0
 Altezza caratteri  5 mm 5 mm 5 mm 9 mm
 Disegno quotato A A B B

Dispositivi  
standard

Comando selettivo della riga

Il controllo basato sugli indirizzi consente di modificare i  
testi visualizzati per ogni riga senza dover inviare nuovamente  
le informazioni complessive. Inoltre, gli attributi di visualizzazione 
possono essere selezionati individualmente per ogni riga.

Comoda parametrizzazione 

I dispositivi vengono impostati in un 
Engineering-Framework, p.e. Siemens TIA 
Portal. Questo permette di parametrizzare  
il display anche quando è installato nel  
quadro di comando.

Vari ambiti di visualizzazione

I valori si possono allineare a sinistra o a destra dei display.  
Inoltre sono possibili varie tipologie di lampeggio.

Switch integrato

I display sono corredati di due porte RJ45  
e uno switch IRT integrato secondo classe  
di conformità CC-C.

Struttura compatta

I dispositivi sono caratterizzati da una struttura compatta  
con una profondità di montaggio minima.
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ca. 64

Disegno quotato  A Disegno quotato  B

Caratteristiche tecniche

Tensione d‘alimentazione 24 V DC ±15 %, separato galvanicamente,  
 protetto contro l’inversione di polarità 

Grado di protezione IP65 frontale

Tecnica di connessione 2 prese RJ45, 
 classe di conformità PROFINET CC-C

Caratteristiche tecniche dettagliate sono contenute nelle istruzioni d’uso.

Dimensioni in mm
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Siebert®, LRD®, XC-Board® e il logo Siebert sono marchi registrati della Siebert Industrieelektronik GmbH. Altri nomi di prodotti o denomi-
nazioni commerciali menzionati nel presente documento possono essere marchi o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. Le infor-
mazioni contenute in questo documento sono rilasciate senza alcuna responsabilità e non danno alcuna garanzia sulle caratteristiche  
dei prodotti. Le illustrazioni non comportano alcun obbligo. I prodotti illustrati potrebbero contenere allestimenti particolari. Le forniture 
saranno effettuate salvo mancata disponibilità dell’articolo richiesto. Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso. Con riserva di  
tutti i diritti sul presente documento. Sono valide esclusivamente le nostre condizioni di vendita e di fornitura attualmente in vigore  
(vedi www.siebert-group.com, spedizione su richiesta). 04-10.02.IT.0101             

INTERNATIONAL
Argentina, Australia, Cina, Colombia, Corea, Danimarca, Estonia, Finlandia, Gran Bretagna, Hong Kong, India, Islanda, Israele,  
Malesia, Messico, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Singapore, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Turchia.


